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Bilaga 3 – Metodik och provpunktsbeskrivning 
Vattenprovtagning i Stora ån med biflöden samt Balltorpsbäcken 2022 



Metod 
 
Framtagning av provpunkter 
 
Ett förslag på provlokaler togs fram i kartprogrammet QGIS, dessa lokaler preciserades 
sedan i samråd med uppdragsgivare. Lokalerna valdes ut för att möjliggöra en 
kartläggning av tillförseln av olika ämnen till Stora åns huvudfåra från dess 
avrinningsområden. Utöver lokaler i huvudfåran valdes därför utloppen från alla större 
biflöden till Stora ån, så som Eklandabäcken, Lunnagårdsbäcken, Sisjöbäcken, Övre 
Balltorpsbäcken, Prästabäcken och utloppet från Krokmosse, ut som lämpliga 
provlokaler. Då stora sträckor av Stora ån har närmiljöer som utgörs av hårdgjorda 
ytor, så som industrier, parkeringsplatser och hårt trafikerade vägar så bidrar dessa 
med en tillförsel av förorenat dagvatten. Utöver utloppen från biflöden valdes därför 
även två utlopp av förorenat trafikdagvatten ut som lämpliga provlokaler. Intill Stora ån 
ligger Järnbrottsdammen, en dagvattensdamm med syftet att rena delar av 
dagvattentillflödet till Stora ån. För att skapa en uppfattning om damms effektivitet 
provtogs även vattnet i inloppet till och utloppet från Järnbrottsdammen.  
 

Metodik provtagning 

Fältarbetet genomfördes 15 och 16 november samt den 12 december. För att hämta 
upp vatten användes en plastbägare fastsatt på en teleskopstav. Bägaren sköljdes ett 
antal gånger med vatten från vattendraget för att minimera risken för kontaminering 
från tidigare provtagningar. Från mitten av vattenfåran fylldes bägaren till sist 
försiktigt, för att undvika att röra upp sediment och partiklar från botten.  

Provflaskor erhölls från ALS Global, laboratoriet som utförde analys av vattenproverna. 
Varje provflaska fylldes med vatten till cirka en tredjedel, skakades sedan ur och 
tömdes på vatten. Sedan fylldes flaskorna återigen upp med vatten och respektive 
flaska fick en etikett med lokalens namn och provtagningsdatum. Vattenflaskorna 
placerades i kylboxar, tre lokaler i varje kylbox. De prover som togs den 15 november 
förvarandes i kylskåp under natten. Efter provtagningen den 16 november skickades 
alla prover i respektive kylbox till laboratoriet. Efter provtagningen den 12 december 
förvarades alla prover i kylskåp och skickades följande dag. Vid alla provtillfällen 
bedömdes flödet som lågt till mycket lågt. Vid provtagningen den 12 december låg is 
på ytan vid två lokaler.  

Alla prover skickades till ALS Globals laboratorium i Danderyd för analys. Alla 
provlokaler analyserades för fyra olika analyspaket, vid båda provtagningstillfällena. 
Analyspaketens innehållande parametrar och detektionsvärden presenteras i tabellen 
nedan (tabell 1).  

 
Tabell 1. Innehåll i analyspaket, parametrar samt detektionsvärde. 
Analyspaket Ämne Detek. 

Värde 
Ämne Detek. 

värde 

Dagvatten 
litet 

Konduktivitet 1 mS/m Cu, koppar 1 µg/l 

 Kväve, total mg/l Hg, kvicksilver 1 µg/l 

 Suspenderade ämnen 4 mg/l Mo, molybden 0.5 µg/l 



 Oljeindex 0.05 mg/l Ni, nickel 0.6 µg/l 

 As, arsenik 0.5 µg/l Pb, bly 0.5 µg/l 

 Cd, kadmium 0.05 µg/l V, vanadin 0,2 µg/l 

 Co, kobolt 0.2 µg/l Zn, zink 4 µg/l 

 Cr, krom 0.9 µg/l P, fosfor 10 µg/l 

     

Närsalter i 
vatten 

Nitrat - kväve 0.03mg/l Kväve, total 0.02 mg/l 

 Nitrit - Kväve 0.002 
mg/l 

Fosfat- fosfor 0.001 mg/l 

 ammoniumkväve 0.004 
mg/l 

Fosfor, total 0.003 mg/l 

     

OV-21h 
Aromater, 

Alifater PAH 

 
Alifater > C8-C10 

10 µg/l fluoranten 0.01 µg/l 

 Alifater >C10-C12 10 µg/l pyren 0.01 µg/l 

 Alifater >C12-C16 10 µg/l Bens(a)antracen 0.01 µg/l 

 Alifater >C16-C35 20 µg/l krysen 0.01 µg/l 

 Aromater> C8-C10 1 µg/l Bens(k)fluoranten 0.01 µg/l 

 Aromater> C10-C16 1 µg/l Bens(a)pyren 0.01 µg/l 

 Metylpyrener/metylfluoranten
er 

1 µg/l Dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l 

 Metylkrysener /  
Metylbenso(a)antracener 

1 µg/l Bens(ghi)perylen 0.01 µg/l 

 Aromater> C16-C35 1 µg/l Indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l 

 naftalen 0.03 µg/l PAH, summa 16 0.09 µg/l 

 acenaftalen 0.01 µg/l Summa cancerogena PAH 0.035 µg/l 

 acenaften 0.01 µg/l Summa övriga PAH 0.055 µg/l 

 fluoren 0.01 µg/l PAH, summa L 0.025 µg/l 

 fenantren 0.01 µg/l PAH, summa M 0.03 µg/l 

 antracen 0.01 µg/l PAH, summa H 0.04 µg/l 

     

Ov-34a PFAS PFBA perfluorbutansyra 0.01 µg/l PFDoDA perfluordodekansyra 0.01 µg/l 

 PFPeA perfluorpentansyra 0.01 µg/l PFTrDA perfluortridekansyra 0.025 µg/l 

 PFHxA perfluorhexansyra 0.01 µg/l PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.01 µg/l 

 PFHpA perfluorheptansyra 0.01 µg/l PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.01 µg/l 

 PFON perfluoroktansyra 0.01 µg/l PFNS perfluornonansulfonsyra 0.01 µg/l 

 PFNA perfluornonansyra 0.01 µg/l PFDS perfluordekansulfonsyra 0.01 µg/l 

 PFDA perfluordektansyra 0.01 µg/l PFDoDS 
perfluordodekansulfonsyra 

0.025 µg/l 

 PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.01 µg/l PFUnDS 
perfluorundekansulfonsyra 

0.01 µg/l 

 PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.01 µg/l PFTrDS 
perfluortridekansulfonsyra 

0.02 µg/l 

 PFOS perfluroktansulfonsyra 0.01 µg/l 4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l 

 6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l 8:2 TFS fluortelomersultonat 0.01 µg/l 

 PFUnDA perfluorundekansyra 0.01 µg/l FOSA perfluoroktansulfonamid 0.05 µg/l 

 MeFOSA N- metylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/l 

 EtFOSA N- etylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/l 

 MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l 



 EtFOSE N- etylperfluoroktanssulfonamidetanol 0.025 µg/l 

 FOSAA perfluotoktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l 

 NeFOSAA N- metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l 

 EtFOSAA N- etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l 

 

Beskrivning provpunkter 
 
Vattenprover togs på 14 punkter kring Stora ån, Balltorpsbäcken samt flertalet biflöden (se figur 
1).  
 

 
Figur 1. Provpunkter för provtagning av vattenkemi i Stora ån med biflöden samt Balltorpsbäcken. 

Provpunkt 1 – Krokegården  

Koordinater SWEREFF 99: 6392778–316233. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 
2022-12-12. Punkten är placerad i Stora åns huvudfåra, ca 850 meter uppströms från 
Stora åns utlopp i Välen (figur 2a & b). Punkten är belägen nedströms en sedan tidigare 
nedlagd deponi. Norr om vattendraget består närmiljön av en golfbana och söderut 
angränsar närmiljön mot ett bostadsområde. 



  
Figur 2a & b. Provpunkt 1 – Krokegård.  

. 

  



Provpunkt 2 – Dagvatten Järnbrottsmotet  

Koordinater SWEREFF 99: 6393476–317038. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 
2022-12-12. Punkten är placerad i tillflödet av dagvatten till Stora ån (figur 3a & b). 
Dagvattnet klassificeras som förorenat trafikdagvatten, flödesvägen bedöms erhålla 
hög eller oklar rening. Tillflödet kommer från utloppet från dagvattensanläggningen 
som kallas Lilla järnbrottsdammen samt flödet från fördelningsbrunnen till Stora 
Järnbrottsdammen. Vid flöden som överstiger 800 l/s leds ”överskottet” av vatten ut 
vis fördelningsbrunnen och direkt till Stora ån. Punktens närområde består främst av 
hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatsen och kraftigt trafikerade vägar.  

   
Figur 3a & b. Provpunkt 2 - Dagvatten järnbrottsmotet.  

  



Provpunkt 3 – Dagvatten Sisjövägen 

Koordinater SWEREFF 99: 6392922–318019. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 
2022-12-12. Punkter är placerad i tillflödet av dagvatten till Stora ån, dagvattnet 
klassificeras som förorenat trafikdagvatten (figur 4a & b). Dagvattnets flödesväg 
bedöms erhålla låg rening. Provpunktens närområde består av hårdgjorda ytor, Sisjöns 
handelsområde, samt trafikerade vägar.  

 

   
Figur 4a & b. Provpunkt 3 - Dagvatten Sisjövägen.  

  



Provpunkt 4 – Nedre utlopp Sisjön 

Koordinater SWEREFF 99: 6392869–318690. Datum för provtagning 2022-11-16 samt 
2022-12-12. Punkten är placerad i utloppet från Sisjöbäcken (figur 5a & b). Närmiljön 
uppströms provpunkten består dels av hårdgjorda ytor i form av industrier och 
parkeringsplatser, dels en travbana och åkermark. Vattendraget har sitt ursprung 
främst i Sisjön men även från Krokmossen. Vid provtagningen den 12 december täcktes 
vattenytan av ett lager is som knackades med hjälp av en yxa för att möjliggöra 
provtagning.  

 

   
Figur 5a & b. Provpunkt 4 - nedre utlopp Sisjön.  

  



Provpunkt 5 – Övre utlopp Sisjön 

Koordinater SWEREFF 99: 6392441–318639. Datum för provtagning 2022-11-16 samt 
2022-12-12. Punkten är placerad i Sisjöbäcken, innan sammanflöde med vattendraget 
från Krokmossen (figur 6a & b). Punktens närmiljö består dels av bostadsområden med 
nyligen etablerade höghus, dels genom naturområden i form av bostadsnära lövskog.  

    
Figur 6a & b. Provpunkt 5 – Övre utlopp Sisjöbäcken. Figur b visar vattendraget från 
Krokmossens sammanflöde med Sisjöbäcken.  

Provpunkt 6 – Bäck från Krokmossen 

Koordinater SWEREFF 99: 6392433–318638. Datum för provtagning 2022-11-16 samt 
2022-12-12. Punkten är placerad i vattendraget från Krokmossen, strax innan 
sammanflödet med Sisjöbäcken (figur 7). Vattendragets närmiljö består av bostadsnära 
lövskog. Vattendragets ursprung är Krokmossen och uppströms punkten utgörs 
närmiljön främst av skogsmiljö.  

 



 
Figur 7. Provpunkt 6 - Bäck från Krokmossen.  

Provpunkt 7 – Utlopp Eklandabäcken  

Koordinater SWEREFF 99: 6393028–319052. Datum för provtagning 2022-11-16 samt 
2022-12-12. Provpunkt är placerad i utlopp från Eklandabäcken (figur 8). Vattendraget 
startar i ett naturområde men passerar sedan genom såväl bostads- som 
industriområde. Vid punkten består närmiljön av en golfbana. Vattendragets kanter är 
kraftigt beväxta med vass. Vid provtagningstillfället kunde en låg vattenföring 
observeras. 

 
Figur 8. Provpunkt 7 - Utlopp Eklandabäcken.  

  



Provpunkt 8 – Utlopp Lunnagårdsbäcken 

Koordinater SWEREFF 99: 6393022–319057. Datum för provtagning 2022-11-16 samt 
2022-12-12.Punkt är placerad i utloppet från Lunnagårdsbäcken (figur 9a & b). 
Närmiljön består av åkermark samt en travbana. Uppströms passerar vattendraget en 
större hästgård. Vid provtagningen den 12 december täcktes vattenytan av ett lager is 
som knackades hål på med hjälp av en yxa för att möjliggöra provtagning.  

 

   
Figur 9a & b. Provpunkt 8 - Utlopp Lunnagårdsbäcken.  

  



Provpunkt 9 – Utlopp Övre Balltorpsbäcken 

Koordinater SWEREFF 99: 6393227–320619. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 
2022-12-12. Provpunkt är placerad i utlopp från Övre Balltorpsbäcken (figur 10). 
Punktens närområde består av ett mindre skogsområde med lövskog, gräsmatta och 
promenadstråk. Ca 175 m uppströms punkten passerar Övre Balltorpsbäcken under 
Söderleden, och i utkanten av Sisjöns industriområde. Övre delen av vattendraget 
passerar genom ett skogsområde men även förbi större hästgårdar.  

 

 
Figur 10. Provpunkt 9 - Utlopp övre Balltorpsbäcken.  

  



Provpunkten 10 – Utlopp Balltorpsbäcken  

Koordinater SWEREFF 99: 639354–322116. Datum för provtagning 2022-11-16 samt 
2022-12-12. Provpunkten är placerad i nedre delen av Balltorpsbäckens utlopp till 
Kålleredsbäcken (figur 11a & b). Vi provtillfället den 16 november 2022 hade en sträcka 
uppströms lokalen rensats på vass vilket medfört en viss ökad grumlighet av vattnet. 
Punkten närmiljö består av stadsmiljö, dels hårt trafikerade vägar, asfalterade 
gångbanor och mindre gräsmattor.  

   
Figur 11a & b. Provpunkten 10 - Utlopp Balltorpsbäcken.  

  



Provpunkt 11 – Inlopp Järnbrottsdammen 

Koordinater SWEREFF 99: 6393375–317068. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 2022-
12-12. Punkten är placerad i närhet till inloppet av dagvatten i Stora Järnbrottsdammen 
(figur 12). Punkten är en av två punkter placerade i direkt anslutning till dammen, en punkt i 
inloppet och en punkt i utloppet, för att ge en överblick av dammens inverkan på 
vattenkemin. Då dagvatten leds in i dammen via större rörledningar som inte är synliga över 
vattenytan tas vattenprovet i ytvattnet på platsen där inloppsröret bedömts vara. Dammens 
kanter hyser ett tätt bestånd av vass.  
 

 
Figur12. Provpunkt 11 - Inlopp Järnbrottsdammen.  



  

Provpunkt 12 – Utlopp Järnbrottsdammen  

Koordinater SWEREFF 99: 6393240–316918. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 2022-
12-12. Punkten är placerad i utloppet från Stora Järnbrottsdammen (figur 13a & b). Punkten 
är den andre av två punkter placerade i direkt anslutning till Stora Järnbrottsdammen för att 
ge en överblick på dammens inverkan på vattenkemin. Vattenprovet tas i nerkant av den 
trappa som utgör dammens utlopp. Dammens närmiljö består av hårt trafikerade vägar och 
bostadsområde.  

   
Figur 13a & b. Provpunkt 12 - Utlopp Järnbrottsdammen.  

  



Provpunkt 13 – Järnbrottsmotet  

Koordinater SWEREFF 99: 6393255–316920. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 2022-
12-12. Punkt är placerad i huvudfåran i höjd med Järnbrottsdammen (figur 14a & b). 
Punktens placering är utvald för att möjliggöra en jämförelse mellan vattnet i huvudfåran 
och vattnet i utloppet från Järnbrottsdammen. Punkten är placerad uppströms från en sedan 
tidigare nedlagd deponi. Vattendragets strandkanter är vid lokalen täckta av ett kraftigt 
bestånd av vass. Punktens närmiljö består av kraftigt trafikerade vägar, så som väg 158.  
 

   
Figur 14a &b. Provpunkten 13 - Järnbrottsmotet.  

  
  



Provlokal 14 – Åbyfältet 

Koordinater SWEREFF 99: 6393530–320201. Datum för provtagning 2022-11-15 samt 2022-
12-12. Punkten är placerad i Prästabäcken, som rinner förbi Åbyfältet, ett biflöde till Stora ån 
(figur 15a & b). Lokalens närmiljö består av hårdgjorda ytor så som industrilokaler, 
parkeringsplatser och bilvägar. Vattendragets direkt angränsande närmiljö består av 
gräsklädda slänter.  
 

   
Figur 15a & b. Provpunkten 14 - Åbyfältet.  

 




